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СКОРОСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ РАДИОВОЛН В ВОЗДУХЕ ι

ДЛЯ определения скорости радиоволн Виттер Ή Бригер предприняли
определение скорости по методу интерференции, воспользовавшись
ультра коротк и ми волнами.

Их установка состояла из радиопередатчика с частотой .в 113,749 MHz,
расположенного ил прямой между приемником и отражателем—плоским
металлическим экраном, плоскость которого была перпендикулярна ли-
нии приемник — передатчик и который можно было перемещать, отсчиты-
вая смещение его с достаточной точностью.

При таком расположении ш антенну приемника поступают два луча:
прямой от передатчика и отраженный от экрана. Величина сигнала в аи-
те;ше приемника определяется разностью фаз обоих лучей, которая в
свою очередь зависит от положения экрана. Величина смещения экрана,
соответствующая получению двух соседних минимумов или максимумов
(необходимость пользоваться максимумами или (минимумами возникает
вследствие ослабления отраженного луча с увеличением расстояния до
экрана) дает, очевидным образом, длину полуволны. Так как частота
генератора была известна со значительной точностью (до 0,03%»; гене-
ратор был с кварцевой стабилизацией), то в этих опытах была -получена
точность до второго знака в величине скорости. Акторы дают для нее
значение (2.98 -!- 0,07) • 10'" гл':сп:.
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Идея устройства камеры Вильсона непрерывного действия заклю-
чается в создании в ней непрерывного потока паров2. В прежних кон-
струкциях этих камер (существенным недостатком' являлось наличие само-
произвольной конденсации пара. Этот дефект был устранен тем, что
пары в новой камере получаются путем нагревания жидкости в специ-
альном стеклянном сосуде лучистым теплом от источника, расположен-
ного над сосудом; это позволяет получить пар без центров конденсации.
В остальном камера подобна ранее описанным. Пар перемещается в вер-
тикальном направлении вследствие диффузии от верхнего нагретого дна
заморы к нижнему охлаждаемому. Полная глубина камеры 'составляет
ί :]! мм, рабочая (в которой могут быть наблюдаемы трэки) — 75 .•..'.·/.

П. Хлебников, Москва

ЛИТЕРАТУРА

A. L a n V s d o r f , Phys. Rev., 55, 421, 1939.
Λ . •> • g>-iorf, Pii/ΰ. Rev., 4Э, 422, 1436; 51, 1026, 1937.

Успехи физических наук, т. XXJi, вы г:. 1




